
Angebotsanfrage
SolvisMax | SolvisBen
Bauvorhaben

Name/Kommission:  

Straße, Hausnr.:  

PLZ, Ort: 

Partner/Kunde:  

Kunden-Nr.:    Ansprechpartner:  

Heizsysteme

SolvisMax   

Nennvolumen (L)  457   757   957 

Gas (kW)  10   18  25  30

Öl (kW)  17   23  28

SolvisBen      Rohrsatz 

Gas (kW)  10   18  25  30

Öl (kW)  17   23

  Solo  Fernwärme

Warmwasserstation	 	  36 (Max)

    30 (Edelstahl-Lot)

Heizkreisstation	  4,0 (Ben) 2,5  6,3   8,0

  Schlammabscheider

 	Luftabscheider

 	Zirkulationspumpe

  Kondensatpumpe

  Kaminofenanbindung

  TW-Sicherheitsgruppe

Zubehör 

Abgassystem

CAS   DN80   DN60

  m im Schacht;  m im Raum

Kaminkopf  PE   Edelstahl

Zubehör 

Solaranlage

Solarenergie  ja   nein   vorhanden 

Kollektortyp  Cala   CalaEco  

  F553   F653 

  Luna

Anzahl 

  Ost-West

Montageart  AD   FD  ID

  übereinander

  nebeneinander

  Feld

Solarrohrlänge  m einfache Länge

Bemerkungen

Stand 09/2023
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